
WOOL (W) – kategorie E

Váha (g/m2) – Weight (g/m2) EN 12127 ± 5 % 410

------------ ± 2 % 140

50.000

5

5

ISO 12947-2

ISO 105-B02

ISO 105-X12

(Martindale)

(Xenostest)

(Crockmeter)

Výška (cm) – Width (cm)

Otěruvzdornost (cykly)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)

Abrasion resistance (rubs)

Light fastness (blue scale)

Fastness to rubbing (grey scale)

Složení – Composition

Všechny certifikáty – Certificates available

1 IM UNI 9175 
EN 1021-1,2 

CAL TB 117:2013 
IMO 

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

100% vlna / 100% pure new wool

Akustická absorpce – Acoustic absorbtion EN ISO 10534-2 V

Cena na poptávku / Price on request

wool (w)

Váha (g/m2) - Weight (g/m2) 

Výška (cm) - Width (cm) 

Otěruvzdornost  (cykli)
Abrasion resistance (rubs)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)
Light fastness (blue scale)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)
Fastness to rubbing (grey scale)

Složení  - Composition 

EN 12127

---------

ISO 12947-2
(Martindale)

ISO 105-B02 
(Xenotest)

ISO 105-X12
(Crockmeter)

100% PURE NEW  WOOL

± 5 %

± 2 %

410

140

50.000

5

5

Všechny certifikaty - All certificates available

1 IM UNI 9175
EN 1021-1, 2

TB 117
IMO

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

30

Akustická absorpce - Acoustic absorbstion EN ISO 10534-2 V



Dostupné ve 44 barvách / Available in 44 colors

WO01

WO09

WM105

WM124

WM132

WM140

WO02

WO10

WM106

WM125

WM133

WM141

WO03

WO11

WM108

WM126

WM134

WM142

WO04

WO12

WM111

WM127

WM135

WM143

WO05

WM101

WM112

WM128

WM136

WO06

WM102

WM120

WM129

WM137

WO07

WM103

WM122

WM130

WM138

WO08

WM104

WM123

WM131

WM139

WOOL (W) – kategorie E


