
STAX (S) – kategorie C

30

Váha (g/m2) – Weight (g/m2)

Pilling (2000 cyklů) – Pilling (2000 rubs)

EN 12127

ISO 12945-2

± 5 % 575

4/5

------------ ± 2 % 140

100.000

4/5

4/5

EN ISO 12947-2

ISO 105-B02

ISO 105-X12

(Martindale)

(Xenostest)

(Crockmeter)

Výška (cm) – Width (cm)

Otěruvzdornost (cykly)

Barevná stálost na světle (modrá stupnice)

Stálost barvy při otěru (stupnice šedé)

Abrasion resistance (rubs)

Light fastness (blue scale)

Fastness to rubbing (grey scale)

Složení – Composition

Všechny certifikáty – Certificates avalaible

Na vyžádání – On request 

available at antares.cz

Čištění a údržba potahů – Cleaning and washing

100% recyklovaný polyester 
(100% post consumer polyester)



Dostupné ve 35 barvách / Available in 35 colors

S001 S003 S111 S200 S301 S304 S305 S308

S501 S503 S600 S601 S602 S603 S604 S605

S400 S401 S402 S403 S404 S405 S408 S500

S700

S804

S704

S900

S705

S901

S707 S708 S800 S801 S802

STAX (S) – kategorie C


